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杭州华源前线能源设备有限公司（原杭州前线锅炉厂）创建于一九七八年，原隶属于浙江省军区，是原国家劳动部锅炉定点制造厂

家（产品于九三年通过军级、省级技术鉴定，并获得全军科技进步三等奖）。一九九九年企业从军队转制到地方，现为中国华电电科院—

杭州华电华源环境工程有限公司全资子公司和能源设备生产基地，厂区位于杭州塘栖工业园区，占地面积51000m2，拥有锅炉、压力容器、

低压电器生产全套先进设备。

公司以各类油气锅炉供货和总包为主营业务，已完成项目遍及全国各省市，并出口到 10 多个国家。已经完成了北京京能高安屯燃

气锅炉、一汽大众集团成都工厂燃气锅炉、沙特拉比格电厂燃油锅炉、印尼巴厘岛电厂燃油锅炉等供热项目。

公司已通过三标一体管理体系认证、持有国家质量监督检验检疫总局颁发的 A 级锅炉制造许可证、A2 级压力容器制造许可证、

ASME 锅炉、锅炉安装（含改造、修理）资格证、国家强制产品 3C 认证、高新企业资质证书、浙江省环保产品认可证等全套资质。

Hangzhou RUNPAQ Energy Equipment Co., Ltd. is located in Hangzhou Tangqi Industrial Park, covering 51,000 square meters. 

The company produces all kinds of gas and oil boilers, supplying products and turnkey service for the projects. The company has full 

kinds of qualification such as: A-class boiler manufacturing license, ASME and etc.
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India  GMR  Power plant
印度 GMR 电厂

Madagascar
马达加斯加国家五星宾馆

Gehua,Beijing
北京歌华
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    对于进出口水温差不大的热水锅炉（如温差不超过 30℃），可以采用自然循环方式实现。我司的 SZS 型水管锅炉是专为小温差热水

用户开发的产品，采用自然循环结构型式。

    SZS 型锅炉为双锅筒、D型结构布置，炉膛采用全膜式水冷壁，炉膛尾部设置了凝渣管束。炉膛烟气出口设置了对流管束，管束与上

下锅筒均为焊接结构，尾部采用螺旋鳍片管省煤器。锅炉采用平衡通风或微正压方式，确保燃烧完全，高效率可靠运行。

 SZS type boiler is equipped with double boiler drum, D-type structural arrangement, full membrane wall furnace, condensate bundle 
that ensures complete combustion, high efficiency and reliable operation, it can be balanced ventilation or slightly positive pressure 
furnace design.

锅 筒——锅筒的设计、制造按《锅炉安全技术监察规程》、《水管锅炉受压元件强度计算》、《工业锅炉技术条件》等标准执行。

锅筒的材料采用锅炉专用钢材 Q245R，并经严格检查和复验。材料的化学元素和力学性能均进行严格的试验，经复验

合格才允许入库。锅筒纵向、环向焊缝均采用埋弧自动焊接，并经 100%X 射线探伤检测。

炉 膛——采用合理的炉膛容积热负荷值，不仅可以保证炉膛的吸热，而且可以保证燃料良好的雾化，并在炉膛内充分燃烧。

炉膛四周以及炉膛顶部均为膜式水冷壁结构，以保证燃烧室的严密性。炉膛上还设置了火焰观察孔、热工测量孔、

人孔和防爆门等。

省    煤    器——省煤器采用螺旋鳍片管，单级逆流布置，采用无缝钢管 20/GB3087。

省煤器进出集箱上设置有排气、安全阀、温度、压力等管座和阀门接口。

钢结构平台扶梯——锅炉钢结构的设计，制造按 JB/T1620-93 要求

锅炉平台扶梯的设置充分考虑了观察、检测、检修的方便性。

炉 墙 与 保 温——锅炉膜式水冷壁的保温采用保温性能优良的轻质保温材料，如硅酸铝纤维板等。其它采用绝热性能优良的耐火材料，

外壁铺设轻质保温材料，外包彩钢板。

SZS TYPE HOT WATER BOILER SZS TYPE HOT WATER BOILER MODELS

SZS TYPE HOT WATER BOILER'S PHOTO

热工检测及阀门仪表

    随锅炉本体提供完善的检测元件及控制设备

    重要检测元件和控制仪表采用冗余设计

Thermal detection instrument and valves
       Detection and control equipment are installed on boiler body for perfect using
       Important components and control instrumentation adopt redundant design

燃料品质及特性

    根据用户要求设计燃料，如：柴油、天然气等

Fuel:
       such as: diesel, natural gas, etc.

水质要求

    锅炉水质应符合 GB/T1576-2008.

Water quality requirements
       Boiler feed water should comply with GB/T1576-2008.
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锅炉型号

外形尺寸
额定热功率 

MW
额定出水
压力MPa

额定进水温
度℃

额定出水
温度℃

排烟温
度℃

适用燃料 热效率

长L(加平台) 宽W（加平台）高H

SZS10.5-1.6/95/70-Y(Q) 8.5 (10) 3.2(4.4) 3.4 10.5

1.6
（供参考）

70 
（供参考）

95
（供参考）

≤ 150
（经省
煤器
后）

轻质柴
油、重
油、天然
气、城市
燃气、液
化气等

>92%

SZS14-1.6/95/70-Y(Q) 9.8（10.8） 3.5（4.5） 3.8 14

SZS17.5-1.6/95/70-Y(Q) 10（13） 3.6（4.8） 3.8 17.5

SZS21-1.6/95/70-Y(Q) 10（13.5） 3.8（5.0） 3.8 21

SZS24.5-1.6/95/70-Y(Q) 11（14.5） 4.3(5.5) 4.0 24.5

SZS28-1.6/95/70-Y(Q) 12.2(15.2) 4.3(5.5) 4.2 28

SZS35-1.6/95/70-Y(Q) 12.7(16.5) 4.3(5.5) 4.2 35

注： 1、外形尺寸（加平台）仅供参考，不包括省煤器尺寸

     2、由于技术进步，参数更新以合同为准

     3、我公司可根据用户需求，定制产品

SCHEMATIC DIAGRAM OF SZS TYPE HOT WATER BOILER

PARAMETERS OF SZS SERIES HOT WATER BOILER

    对于进出口水温差较大的热水锅炉（如温差超过 30℃），采用自然循环方式很难实现。同时由于水的密度差别不大，水动力不足，

容易造成局部过热而发生安全事故。我司的 QXS 型水管锅炉是专为大温差热水用户开发的产品，采用强制循环结构型式。

    QZS 型水管锅炉主要由集箱、膜式水冷壁、管束等组成，采用焊接方式连接，烟气侧密封可靠，避免漏烟。可采用平衡通风或微正

压方式，确保燃烧完全，高效率可靠运行。

    锅炉管路水流走向经合理的规划，由多个上升管路和下降管路组成，水流的流速经严格计算，确保各部分的流速高于安全临界流速，

从而确保锅炉的安全运行。

    由于管束内水流方向与烟气成逆流布置，因此锅炉本体出口烟气温度能保证≤ 150℃，限制温度更低（可以达到 100℃）。锅炉本

体主要分为炉膛部件和管束区部件两大部分，通过钢底座连接成一体。

QXS-type water tube boilers with collection box, membrane wall, tubes and other components have been connected by welding. 
This structure can avoid leakage of smoke. Balanced ventilation (or slightly positive furnace) can ensure complete combustion, high 
efficiency and reliable operation.

炉  膛  部  件——采用合理的炉膛容积热负荷值，不仅可以保证炉膛的吸热，而且可以确保燃料在炉膛内雾化良好，燃烧完全。

炉膛四周全部由膜式水冷壁通过集箱连接而成，以保证燃烧室的严密性。炉膛前墙安装了燃烧器，后墙设置了火焰

观察孔、热工测量孔、人孔等。

管 束 区 部 件——管束区部件由逆流布置的管束通过集箱连接而成，并安装在经绝热处理的箱体内。

钢结构平台扶梯——锅炉钢结构的设计，制造按 JB/T1620-93 要求

锅炉平台扶梯的设置充分考虑了观察、检测、检修的方便性。

炉 墙 与 保 温——锅炉膜式水冷壁的保温采用保温性能优良的轻质保温材料，如硅酸铝纤维板等。其它采用绝热性能优良的耐火材料，                

外壁铺设轻质保温材料，外包彩钢板。

QXS TYPE HOT WATER BOILER

L W

H

Note: 1. Dimension (including platform) for reference only, not including economizer
2. Parameter should be subject to contract instead of the above table because of rapidly technology improvement
3. Our company can supply the customized products meeting user needs

热工检测及阀门仪表

    随锅炉本体提供完善的检测元件及控制设备

    重要检测元件和控制仪表采用冗余设计

Thermal detection instrument and valves
       Detection and control equipment are installed on boiler body for perfect using
       Important components and control instrumentation adopt redundant design

燃料品质及特性

    根据用户要求设计燃料，如：柴油、天然气等

Fuel:
       such as: diesel, natural gas, etc.

水质要求

    锅炉水质应符合 GB/T1576-2008.

Water quality requirements
       Boiler feed water should comply with GB/T1576-2008.

www.yuan-boiler.com



Page10 Page11

QX

QXS TYPE HOT WATER BOILER MODELS

QXS TYPE HOT WATER BOILER'S PHOTO

锅炉型号

外形尺寸
额定热功率 

MW
额定出水
压力MPa

额定进水温
度℃

额定出水
温度℃

排烟温
度℃

适用燃料 热效率

长L(加平台) 宽W（加平台）高 H

QXS10.5-1.6/130/70-Y(Q)) 8.5(9.5) 3.5(4.5) 3.6 10.5

1.6
（供参考）

70 
（供参考）

130
（供参考）

≤ 150

轻质柴
油、重油、
天然气、
城市燃
气、液化
气等

>92%

QXS14-1.6/130/70-Y(Q) 9.2（10.2） 3.6（4.6） 3.8 14

QXS17.5-1.6/130/70-Y(Q) 9.5（10.5） 3.8（4.8） 3.8 17.5

QXS21-1.6/130/70-Y(Q) 10（11.0） 4.0（5.0） 3.8 21

QXS24.5-1.6/130/70-Y(Q) 10.5（11.5） 4.2(5.2) 4.0 24.5

QXS28-1.6/130/70-Y(Q) 11.8(12.8) 4.4(5.5) 4.2 28

QXS29-1.6/130/70-Y(Q) 11.8(12.8) 4.4(5.5) 4.2 29

QXS35-1.6/130/70-Y(Q) 13.5(18.0) 6(7.5) 4.2 35

QXS42-1.6/130/70-Y(Q) 14.5(19.0) 7.5（8.5） 4.2 42

QXS45-1.6/130/70-Y(Q) 14.9(19.4) 7.5（8.5） 4.2 45

注：1、外形尺寸（加平台）仅供参考，不包括省煤器尺寸

    2、由于技术进步，参数更新以合同为准    

    3、我公司可根据用户需求，定制产品

SCHEMATIC DIAGRAM OF QXS TYPE HOT WATER BOILER

PARAMETERS OF QXS SERIES HOT WATER BOILER

L W

H

Note: 1. Dimension (including platform) for reference only, not including economizer
2. Parameter should be subject to contract instead of the above table because of rapidly technology improvement
3. Our company can supply the customized products meeting user needs

www.yuan-boiler.com
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STEAM BOILER TYPE DESCRITTION

blow down
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SZS TYPE STEAM BOILER PROFILE

  SZS 型水管锅炉广泛用于工业企业，可以满足大机组启动前用汽、用热要求、进行管道酸洗、预热等，可作为电站

启动锅炉，具有启动快，停机保养维护简单，自动控制先进，应急能力强等特点，为此，我公司专门开发了适应大型工

业企业需要的 SZS 型蒸汽水管锅炉。

    SZS water tube boilers are widely used in industrial enterprises, which meeting gas or heat requirement. Quick 
start, simple shut down maintenance, advanced automatic control, strong emergency response are the features of the 
type boiler.

SZS TYPE STEAM  BOILER STRUCTURE

    本锅炉为双锅筒，自然循环 D型布置，炉膛采用模式水冷壁，炉膛尾部凝渣管设置了过热器，喷水减温器设置在集

箱上�出口，炉膛出口布置 了凝渣管束，对流管束与上下锅筒均为焊接结构，尾部采用螺旋鳍片管省煤器。

    采用标准配置、平衡通风 /微正压方式，确保燃烧完全，高效率，可靠运行。

     This type boiler with double boiler drum, natural circulation D-type arrangement, balanced ventilation or slightly 
positive furnace ensures complete combustion and reliable operation.

SZS TYPE STEAM BOILER MODELS

额定蒸汽温度（°C）

锅炉型号

外形尺寸
额定蒸汽量 

t/h
额定蒸汽温

度℃
额定蒸汽压

力MPa
给水温度℃

排烟温
度℃

适用燃料 热效率

长L(加平台) 宽W（加平台）高 H

SZS10-2.5/350/Y(Q) 8(11) 3.1(4.4) 3.4 10

350
（供参考）

2.5 
（供参考）

20 ≤ 160

轻质柴
油、重油、
天然气、
城市燃
气、液化

气

>92%

SZS15-2.5/350/Y(Q) 9.5（12.5） 3.4（5.7） 3.7 15

SZS20-2.5/350/Y(Q) 9.8（13） 3.6（5.8） 3.9 20

SZS25-2.5/350/Y(Q) 10（13.5） 3.8（6） 4.0 25

SZS30-2.5/350/Y(Q) 11（14.7） 4.3(6) 4.3 30

SZS35-2.5/350/Y(Q) 12.2(15.2) 4.3(6) 4.3 35

SZS40-2.5/350/Y(Q) 12.7(17) 4.3(6) 4.2 40

SZS50-2.5/350/Y(Q) 13.3(17.5) 8 4.3 50

注：1、外形尺寸（加平台）仅供参考，不包括省煤器尺寸

    2、由于技术进步，参数更新以合同为准    

    3、我公司可根据用户需求，定制产品

PARAMETERS OF SZS SERIES STEAM BOILER

Note: 1. Dimension (including platform) for reference only, not including economizer
2. Parameter should be subject to contract instead of the above table because of rapidly technology improvement
3. Our company can supply the customized products meeting user needs

Rated steam temperature°C

锅炉本体型式代号（SZ: 双锅筒纵置式）

Boiler structure type(SZ:Vertical double boiler tube)

室内布置图 (Interior decoration photo)

www.yuan-boiler.com
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由于燃料（天然气、轻柴油）中含有“氢”的成分，燃烧过程中“氢”

氧化生成“水”，水吸收热量而汽化成水蒸汽，因此烟气中的水蒸汽含有

大量的汽化潜热。这就是燃料高位发热量和低位发热量的区别。对于天然

气燃料，其高位发热量约为低位发热量的 110%；轻柴油燃料，其高位发

热量约为低位发热量的 107%。

通过降低锅炉排烟温度至烟气的露点以下，使烟气中的“水蒸汽”完

全冷凝，吸收冷凝水的汽化潜热、以及烟气的显热，从而大大提高锅炉的

热效率。我司的冷凝式锅炉是在原锅壳式锅炉结构基础上研发出的一种新

型结构型式，不但使烟气中的水汽充分冷凝吸收热量，而且冷凝器也采取

了防腐措施确保设备的可靠运行。锅炉节能效果显著，按燃料的低位发热

量计算，锅炉的热效率甚至可以超过 100%。

RUNPAQ condensing boiler has a new structure based on original 
shell type boilers development. Water vapor can be condensed by 
releasing heat. Antirust measures also are taken to ensure reliable 
operation of the equipment. Boiler thermal efficiency can even exceed 
100%.

冷凝器特点

1）采用高效传热的螺旋鳍片管，结构紧凑，体积小。

2）采用逆流布置形式，提高温压，增强传热。

3）冷凝器可设置在锅炉侧顶部，占地面积小。也可以根据用户现场实际

情况设置在其它更便利的位置。

4）采用耐腐蚀材料，确保冷凝器可靠安全运行，并提高其使用寿命。

5）烟气温度降至露点以下，确保水汽冷凝的同时，也溶解了烟气中的部分有害成分，如 NOx、SOx，使烟气的排放更环保。

Condenser Features: Compact heat transfer tubes
Counterflow arrangement form
Condenser flexible layout
Corrosion-resistant material
Harmful ingredients of flue gas being partially dissolved

电气控制系统

1）随机配备热工检测仪表，相关的检测参数可以实时显示在中文操作界面上，并通过逻辑运算使锅炉经济、安全运行。

2）采用进口优质燃烧设备，可实现比例调节，确保燃料的充分、完全燃烧。

3）保护报警功能。根据检测数据实现联锁保护，并发出报警信号，确保设备的安全。

4）可编程控制器（PLC）通过通讯可与用户的其它控制系统进行对接，实现群控、远程监控等，使用户的管理更便捷。

Electrical Control System : 
      Thermal instrumentation, famous high-quality combustion equipment and protection alarm function PLC are applied to ensure boiler 
economical and reliable operation.

CONDENSING BOILER STRUCTURAL FEATURES OF WNS TYPE STEAM CONDENSING BOILER

1）冷凝式蒸汽锅炉采用卧式湿背式结构，燃烧室中心低位布置，上部设置烟管。

2）燃烧室采用尺寸较大的波形炉胆，可确保燃料在燃烧室内充分、完全燃烧，提高燃烧效率，同时也可以降低出口的烟气温度。

3）采用高效传热的螺纹烟管，强化烟气的紊流，从而提高传热效率，降低排烟温度。

4）烟气出口设置了螺旋鳍片管，进一步降低排烟温度，使其达到节能要求。

Condensing steam boiler has horizontal wet back structure, a larger size waveform furnace, threaded pipe and spiral fin tubes to
reduce flue gas temperature.

SCHEMATIC DIAGRAM OF WNS TYPE STEAM CONDENSING BOILER
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                  型号
项目单位及数据

WNS2 WNS3 WNS4 WNS6 WNS8 WNS10 WNS15 WNS20

额定蒸发量 t/h 2 3 4 6 8 10 15 20

额定蒸汽压力 MPa 1.0（1.25）（1.6）

额定蒸汽温度 ℃ 184（193）（204）

设计热效率 % ≥ 100

适用燃料 轻柴油、天然气、城市煤气、液化气

燃
料
耗
量

轻柴油 kg/h 126 189 252 378 504 630 945 1260

天然气
Nm3/
h

151 226.5 302 453 604 755 1132.5 1510

城市煤气 326 489 652 978 1304 1630 2445 3260

液化气 50.5 75.8 101 151.5 202 252.5 378.8 505

使用电源 380V/50Hz

电
功
率

燃柴油 kW 8 13 15 18.5 25 35 47 70

燃气 kW 8 13 15 18.5 25 35 47 70

外
形
尺
寸

A mm 3800 4890 5150 6050 6220 6610 7730 8130

B mm 由选配燃烧器的品牌和型号确定

C mm 2535 2600 2800 3240 3530 3530 3700 3900

D mm 2700 2850 3100 3620 3950 4100 4500 4650

E mm 3200 4000 4360 4750 5000 5500 6000 6300

F mm 1400 1600 1800 1900 2000 2000 2100 2300

锅炉重量 t 8 10.5 14.4 20.5 28 31 38 51.5

对
外
接
口

主汽阀口径 
DN

mm 65 80 100 125 125 150 200 200

安全阀口径 
DN

mm 50 50 2×50 2×80 2×80 2×80 2×80 2×80

给水阀口径 
DN

mm 32 32 32 40 40 50 50 65

排污阀口径 
DN

mm 50 50 50 50 50 2×50 2×50 2×50

供回油口径 
DN

mm 1/2” 1”（1/2”）（不同品牌燃烧器有差异）
3/4”（不同品牌燃

烧器有差异）
燃气口径

DN
mm 由供气压力的燃烧器品牌确定

烟囱口径 mm 320 400 450 550 600 700 800 900

备注：上表数据仅供参考。

PARAMETERS OF WNS SERIES STEAM  BOILER

备注：上表数据仅供参考。

SZS 型冷凝式蒸汽锅炉采用双锅筒 D 型结构型式，燃烧室采用全膜式壁结构的大炉膛，可确保燃料燃烧的完全和充分。炉膛尾部设置

了凝渣管，在对流管束的入口设置了过热器。对流管束与上下锅筒均采用焊接结构，烟道尾部设置了高效传热的螺旋鳍片管省煤器，以及

采用高效换热管的冷凝器。

SZS type condensing boiler is equipped with double boiler drum, D-type structure type, a large furnace full pattern wall structure 
to ensure adequate combustion. Condensate residue tube is set in rear furnace. Superheater is set in convection back entrance. 
Convection tubes and lower drum are applied for welded structure. Spiral finned tube economizer being provided with efficient heat 
transfer is set in rear flue. Condensing unit is made of efficient heat transfer tubes.

SCHEMATIC DIAGRAM OF SZS TYPE STEAM CONDENSING BOILER

PARAMETERS OF SZS SERIES STEAM  BOILER

STRUCTURAL FEATURES OF SZS TYPE STEAM CONDENSING BOILER

锅炉型号
炉体外形尺寸 额定蒸

发量
t/h

额定蒸汽
温度℃

额定蒸
汽压力  
MPa

给水温
度
℃

排烟
温度
℃

适用燃
料

设计热
效率长（含平台尺

寸）m
宽（含平台尺

寸）m
高
m

SZS10 8（11） 3.1（4.4） 3.4 10

350
（供参
考）

1.3
（1.6）
（2.5）
（供参
考）

20
（104）
（供参
考）

≤ 100
（供
参考，
不同
条件
有差
异）

轻柴油、
重油、
天然气、
城市煤
气、液
化气

≥95%
（供参
考，不
同条件
有差
异）

SZS15 9.5（12.5） 3.4（5.7） 3.7 15

SZS20 9.8（13） 3.6（5.8） 3.9 20

SZS25 10（13.5） 3.8（6） 4.0 25

SZS30 11（14.7） 4.3（6） 4.3 30

SZS35 12.2（15.2） 4.3（6） 4.3 35

SZS40 12.7（17） 4.3（6） 4.2 40

SZS50 13.3（17.5） 8 4.3 50

www.yuan-boiler.com



Page20 Page21

                  型号
项目单位及数据

WNS1.4 WNS2.1 WNS2.8 WNS4.2 WNS5.6 WNS7.0 WNS10.5 WNS14

额定热功率 MW 1.4 2.1 2.8 4.2 5.6 7.0 10.5 14

额定出水压力 MPa 1.0（1.25）

额定回水温度 ℃ 70

额定出水温度 ℃ 95（115）（130）

设计热效率 % ≥ 95.5

适用燃料 轻柴油、天然气、城市煤气、液化气

燃
料
耗
量

轻柴油 kg/h 123 184.5 246 369 492 615 922.5 1230

天然气

Nm3/
h

148 222 296 444 592 740 1110 1480

城市煤气 314 471 628 942 1256 1570 2355 3140

液化气 49 73.5 98 147 196 245 367.5 490

使用电源 380V/50Hz

电
功
率

燃柴油 kW 4.5 6 10 12 12 24 32 50

燃气 kW 4.5 6 10 12 12 24 32 50

外
形
尺
寸

A mm 3800 4890 5150 6050 6220 6610 7730 8130

B mm 由选配燃烧器的品牌和型号确定

C mm 1600 1800 2100 2250 2350 2800 3000 3400

D mm 3100 3300 3500 3700 3950 4100 4200 4650

E mm 3200 4000 4300 4750 5000 5500 6000 6300

F mm 1400 1600 1800 1900 2000 2000 2100 2300

锅炉重量 t 7 8.5 13 18 24 29 35 47

对
外
接
口

进出水口径 
DN

mm 100 125 125 150 200 200 250 250

安全阀口径 
DN

mm 50 50 2×50 2×50 2×80 2×80 2×80 2×80

排污阀口径 
DN

mm 50 50 50 50 2×50 2×50 2×50 2×50

供回油口径 
DN

mm 1/2” 1”（1/2”）（不同品牌燃烧器有差异）
3/4”（不同品牌燃

烧器有差异）

燃气口径
DN

mm 由供气压力的燃烧器品牌确定

烟囱口径 mm 320 400 450 550 600 700 800 900

备注：上表数据仅供参考。

PARAMETERS OF WNS SERIES HOT WATER  BOILER

SCHEMATIC DIAGRAM OF WNS TYPE HOT WATER CONDENSING BOILER

1）冷凝式热水锅炉采用卧式湿背式结构，燃烧室中心低位布置，上部设置烟管。

2）燃烧室采用尺寸较大的波形炉胆，可确保燃料在燃烧室内充分、完全燃烧，提高燃烧效率，同时也可以降低出口的烟气温度。

3）采用高效传热的螺纹烟管，强化烟气的紊流，从而提高传热效率，降低排烟温度。

      Horizontal wet back structure, waveform furnace and threaded pipe are applied to ensure boiler economical and reliable 
operation.

STRUCTURAL FEATURES OF WNS TYPE HOT WATER CONDENSING BOILER

Constant pressure
expansion tank

冷凝器小一点
锅炉大一点
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QXS 型冷凝式热水锅炉采用集箱和膜式壁组成的O型结构型式，燃烧室采用全膜式壁结构的大炉膛，可确保燃料燃烧的完全和充分。
炉膛尾部设置了凝渣管，对流传热区设置了换热管，尾部设置了高效传热的螺旋鳍片管省煤器，烟道上设置了由高效换热管组成的冷凝器。

QXS type condensing hot water boiler is equipped with O-type structure composition of membrane wall and header and a large 
furnace of full pattern wall structure to ensure adequate combustion. Residue collecting tubes are set in rear furnace. Transfer tubes has 
been set in convective heat zone. Spiral finned tube economizer being provided with efficient heat transfer is set in rear flue. Condense 
which is made of efficient transfer heat condenser tubes have been put in rear flue also. 

STRUCTURAL FEATURES OF QXS TYPE HOT WATER CONDENSING BOILER

锅炉型号
炉体外形尺寸 额定热

功率
MW

额定蒸
汽压力  
MPa

额定出
水温度
℃

额定进
水温度
℃

排烟
温度
℃

适用燃
料

设计热
效率长（含平台尺

寸）m
宽（含平台尺寸）

m
高
m

QXS10.5 8.5（9.5） 3.5（4.5） 3.6 10.5

1.3
（1.6）
（2.5）
（供参
考）

130
（供参
考）

70
（供参
考）

≤ 100
（供
参考，
不同
条件
有差
异）

轻柴油、
重油、
天然气、
城市煤
气、液
化气

≥ 95%
（供参
考，不
同条件
有差
异）

QXS14 9.2（10.2） 3.6（4.6） 3.8 14

QXS17.5 9.5（10.5） 3.8（4.8） 3.8 17.5

QXS21 10（11.0） 4.0（5.0） 3.8 21

QXS24.5 10.5（11.5） 4.2（5.2） 4.0 24.5

QXS28 11.8（12.8） 4.4（5.5） 4.2 28

QXS29 11.8（12.8） 4.4（5.5） 4.2 29

QXS35 13.5（18.0） 6（7.5） 4.2 35

QXS42 14.5（19.0） 7.5（8.5） 4.2 42

QXS45 14.9（19.4） 7.5（8.5） 4.2 45

备注：上表数据仅供参考。

PARAMETERS OF QXS SERIES HOT WATER  BOILER

SCHEMATIC DIAGRAM OF QXS TYPE HOT WATER CONDENSING BOILER

SZS 型冷凝式热水锅炉采用双锅筒 D 型结构型式，燃烧室采用全膜式壁结构的大炉膛，可确保燃料燃烧的完全和充分。炉膛尾部设置
了凝渣管，对流换热区设置对流管束。对流管束与上下锅筒均采用焊接结构，烟道尾部设置了高效传热的螺旋鳍片管省煤器，以及采用高
效换热管的冷凝器。

SZS type condensing hot water boiler is equipped with double boiler drum, D-type structure type, a large furnace full pattern wall 
structure to ensure adequate combustion. Condensate residue tube is set in rear furnace. Convection bank is set in convective heat 
transfer area. Convection tubes and lower drum are applied for welded structure. Spiral finned tube economizer being provided with 
efficient heat transfer is set in rear flue. Condensing unit is made of efficient heat transfer tubes.

STRUCTURAL FEATURES OF SZS TYPE HOT WATER CONDENSING BOILER

PARAMETERS OF SZS SERIES HOT WATER  BOILER

锅炉型号

炉体外形尺寸 额定热
功率
MW

额定蒸
汽压力  
MPa

额定出
水温度
℃

额定进
水温度
℃

排烟
温度
℃

适用燃
料

设计热
效率长（含平台尺寸）

M
宽（含平台尺寸）

M
高
M

SZS10.5 8.5（10） 3.2（4.4） 3.4 10.5

1.3
（1.6）
（2.5）
（供参
考）

95
（供参
考）

70
（供参
考）

≤100
（供
参考，
不同
条件
有差
异）

轻柴油、
重油、
天然气、
城市煤
气、液
化气

≥ 95%
（供参
考，
不同条
件有差
异）

SZS14 9.8（10.8） 3.5（4.5） 3.8 14

SZS17.5 10（13） 3.6（4.8） 3.8 17.5

SZS21 10（13.5） 3.8（5.0） 3.8 21

SZS24.5 11（14.5） 4.3（5.5） 4.0 24.5

SZS28 12.2（15.2） 4.3（5.5） 4.2 28

SZS35 12.7（16.5） 4.3（5.5） 4.2 35

备注：上表数据仅供参考。

SCHEMATIC DIAGRAM OF SZS TYPE HOT WATER CONDENSING BOILER
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